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Brandoverslag

Deze zomerupdate bevat weer mooie verbeteringen 

voor Gebouwprestatie. De aanpassingen in deze versie 

hebben een sterke focus op de Brandoverslag-module. 

Gebouwprestatie is aangepast om correct met alle 

wijzigingen uit de NEN 6068:2020+A1:2024 nl om te 

gaan. Een toelichting op de wijzigingen is hier te 

vinden.

Op het moment van releasen zijn de A1:2024-

wijzigingen definitief maar nog niet aangewezen in het 

Bbl.  

Het is aan de adviseur om te bepalen hij/zij NEN 

6068:2020+A1:2024 nl als gelijkwaardige methode wilt 

gebruiken.
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https://www.nen.nl/nen-6068-2020-a1-2024-nl-330148
https://www.nen.nl/nieuws/bouw/toelichting-op-het-gebruik-van-nen-6068-gepubliceerd/
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Wijzigingen in Gebouwprestatie

1. In de rekenopdracht kan worden aangegeven of 

gerekend wordt volgens de 2020 of 2024 versie. 

2. In de rekenopdracht kan nu expliciet worden 

aangegeven of het model met het vlam- of 

industriemodel berekend moet worden.
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3. De controles op de voorwaarden voor de 

spiegelsymmetrie zijn verbeterd. 

4. De vlamgeometrieën worden nu gegenereerd in 

overeenstemming met de A1:2024-wijzigingen. 
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Brandwerendheid en Semi-openingen [1/2]

1. De brandwerendheid kan nu per omtrek worden 

opgegeven:

• Brandwerende omtrekken kunnen alleen 

gelegen zijn in andere brandwerende 

omtrekken.

• Semi-openingen kunnen alleen gelegen zijn in 

andere semi-openingen of brandwerende 

omtrekken.

2. Bovenin het lint is een extra weergaveoptie 

toegevoegd waarmee de brandwerendheid 

inzichtelijk wordt. 
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Brandwerendheid en Semi-openingen [2/2]

• Gebouwprestatie kan nu observatiepunten genereren 

voor vrije vorm (niet-rechthoekige) omtrekken. 

• Er wordt geen warmteflux bepaald voor omtrekken 

die brandwerend of semi-opening (gesloten scenario) 

zijn. 

• Ook in de 3D-resultaten is de brandwerendheid per 

omtrek goed te herkennen.
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Rapportage [1/2]

Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd aan de 

Brandoverslag-rapportages. 

• In de rapportage is per Kozijnmerk te zien welk 

gedeelte als brandwerend of semi-opening is 

aangemerkt.

• De afmetingen van Kozijnmerken zijn terug te 

vinden op een overzichtspagina.
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Rapportage [2/2]

1. Het volume van een brandruimte is nu terug te vinden in de tabel. 

2. Per Kozijnmerk is terug te vinden of deze voldoet aan de minimaal 

veilige afstand.

3. In de Reporter kan ingesteld worden welke meldingen worden 

geprint in de rapportages.
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Overige verbeteringen

• Algemeen Vanaf Gebouwprestatie 2025.1 zal de 

software niet meer als 32-bits (x86) versie 

beschikbaar zijn.

• Modeller Gebouwprestatie ondersteunt nu ook de 

import van SketchUp 2025-bestanden.

• Warmteverlies Het vermogen van de voorverwarmer 

voor ventilatielucht (Qvv) wordt nu correct opgeteld 

in het totaalvermogen.

• Equivalent Daglichtoppervlak De Cu wordt niet meer 

meegenomen voor het berekenen van equivalent 

oppervlak volgens de H13-methode.

Beeld: Trimble SketchUp 2025
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Heeft u wensen of ideeën voor Gebouwprestatie? Laat 

het ons dan weten via software@dgmr.nl!
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