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Oppervlaktecorrecties en de krijtstreepmethode

Hier foto van vloer hogeschool ingeven.
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In Gebouwprestatie is het mogelijk om 

oppervlakten achteraf te corrigeren. Ook kan 

specifiek voor verblijfsruimten de ‘krijtstreep’ 

aangegeven worden.

De volgende ‘correcties’ zijn er:

1. Gebruiksoppervlaktecorrectie

2. Vloeroppervlaktecorrectie

3. Correctie krijtstreepmethode

Op de volgende pagina’s worden deze

toegelicht. 

Oppervlakte correcties en de krijtstreepmethode
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Correctie gebruiksoppervlakte en Vloeroppervlakte

Met de correctie van de gebruiksoppervlakte is 

het mogelijk om de in de NEN 2580 beschreven 

correcties in te voeren. Dit is speciaal bedoeld 

om de effecten van bijvoorbeeld 

constructieonderdelen met een horizontale 

doorsnede ≥ 0,5 m2 in rekening te brengen. 

Met de correctie van de vloeroppervlakte 

kunnen bijvoorbeeld de verschillen worden 

gecorrigeerd tussen de waarden bepaald in de 

Modeller met de waarden die door de architect 

op tekening zijn gezet. 
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Krijtstreepmethode

Voor de meeste gebruiksfuncties geldt de in 

artikel 4.2 van het Bouwbesluit genoemde eis 

dat ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte 

bestaat uit verblijfsgebied, zie de hiernaast 

weergegeven tabel. 

Let op: op basis van artikel 1.12a is deze eis niet 

van toepassing voor een ‘woonfunctie voor 

particulier eigendom’.  

Bron: Bouwbesluit 2012, artikel 4.2 opgehaald via www.bouwbeslutionline.nl
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Krijtstreepmethode

In Gebouwprestatie kan, deze correctie worden 

ingevoerd voor de berekening naar keuze. 

Vaak wordt er ‘gekrijtstreept’ bij 

daglichtberekeningen maar is het toch wenselijk 

om voldoende ventilatie te hebben in 

bijvoorbeeld een tweepersoons slaapkamer. 

Daarom kan bij de gebouweenheid gekozen 

worden voor welke module dit van toepassing is.

Let op: 

Het komt voor dat plantoetsers vereisen dat de 

krijtstreep voor alle berekeningen moet worden 

toegepast. 

Bron: Bouwbesluit 2012, artikel 4.2 opgehaald via www.bouwbeslutionline.nl
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Krijtstreepmethode

Deze krijtstreepcorrectie wordt ingevoerd bij de 

selectie van een ruimte (1).  In de rapportage 

van de gekozen berekening wordt dan een extra 

tabel met ‘krijtstreep verblijfsruimten’  

toegevoegd zodat goed zichtbaar is wat de 

toegepaste correctie is.


