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Splitsen Kozijnmerken conform de ISSO 75 en ISSO 82 
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Inleiding

De ISSO-publicaties 82.1 

‘Energieprestatie 

woningen en 

woongebouwen’ en 75.1 

‘Energieprestatie voor 

utiliteitsgebouwen’ 

vereisen dat een 

kozijnmerk, indien van 

toepassing, wordt 

verdeeld in afzonderlijke 

onderdelen Raam, Deur en 

Paneel. In de 

‘kozijnmerken-editor’ is 

het mogelijk om dit aan te 

geven. 
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Toekennen deelkaders

Kies in de ‘Kozijnmerken-editor’ (in 

de Uniec 3 connect modus) voor 

‘Teken rechthoek deelkader’ of, bij 

niet rechthoekige oppervlakten voor 

‘Teken lijnenreeks deelkader’. 

Deel het kozijnmerk op deze wijze op 

in de vereiste onderdelen.
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Toekennen deelkaders

Voor een beter beeld bij 

het tekenen van de 

deelkaders, zet de kleuren 

uit (1).

Teken de deelkaders op de 

gebruikelijke manier (2)

Het deelkader wordt met 

de kleur groen weergeven 

in het kader ‘kozijnmerken

(3)

Pas de naam aan, en 

belangrijk, geeft het type 

aan (4)
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Resultaten

In het rapport ‘Kozijnmerken en deelkaders’ wordt een 

overzicht gegeven van de deelkaders (1). 

Na het importeren worden in Uniec 3 de deelkaders als 

een eigen kozijnmerk weergegeven. Eventuele 

belemmeringen worden ook per deelkader bepaald.


