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Sneller opslaan van Beschaduwingsoppervlakten
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Algemeen

Bij grote gebouwen met veel 

beschaduwingsoppervlakten (belemmeringen) is 

het opslaan zeer ‘rekenintensief’ en kan daarom 

ook lang duren. 

De oorzaak hiervan is dat er per raam naar alle 

belemmeringen wordt gekeken. Immers, iedere 

andere belemmering kan ook maatgevend zijn. 

In veel situaties is dit niet nodig. Het is dan aan 

de gebruiker om te oordelen in hoeverre verder 

gelegen belemmeringen moeten worden 

betrokken bij de berekeningen. Dit voorkomt 

veel rekentijd.
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Modeller

In de Modeller kan nu de afstand worden 

ingevoerd hoever bij de automatische generatie 

van beschaduwingselementen ‘gekeken’ moet 

worden naar belemmeringen.

Deze waarde wordt ingevuld bij ‘Maximale 

afstand beschaduwingen’. 

Op de volgende pagina geven wij weer wat deze 

waarde betekent.
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Maximale afstand beschaduwingen

Met deze waarde wordt de afstand bedoeld van 

het midden van de omtrek (bounding box) van 

een vaste constructie naar het ‘zwaartepunt’ 

van een belemmering. 

Belemmeringen waarvan deze waarde groter is 

dan de ingevoerde waarde worden niet 

berekend.

Bij een niet rechthoekig raam wordt deze 

‘bounding box’ gestippeld weergegeven in het 

model.
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Maximale afstand beschaduwingen

Beoordeeld wordt het vlak dat gelegen is voor 

het beschouwde vlak.

Beschouwd vlak

Beoordeeld vlak


