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Inhoud

Gertjan Verbaan ð DGMR Bouw

Hobbies: daglicht, geluid en parametrisch ontwerpen

vb@dgmr.nl of LinkedIN

De Geluidwering Gevels Software bestaat inmiddels 35

(40 ?) jaar. Tijd voor een terugblik, maar ook om vooruit 

te kijken.

Wat speelt er in de praktijk rondom geluidbelaste 

locaties. Hoe ga je om met geluidluwe en 

geluidgevoelige gevels?

En wil je niet steeds vroeger in het proces met 

Geluidwering aan de slag? 

We stellen vragen, geven antwoorden, maar willen ook 

graag Inter  Actief met jullie van gedachten wisselen.

mailto:vb@dgmr.nl
mailto:vb@dgmr.nl
mailto:vb@dgmr.nl


3 Lange geschiedenis DGMR Bouw en Software



4 Geluidwering Gevels DOS
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Door de jaren heen
û

Rekenen

Database

Data projecte n

Opmeten?
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Verschillende rekenmethoden

Aansturing ? NEN 5077

Omgevingsregeling verwijst ook naar NEN-EN 12354-3

NPR 5272 Aanwijzing voor gebruik van NEN-EN 12354-3

Drie rekenmethodes:

1. HRGG > 1989

2. GGG > 1997

3. NPR 5272 > 2003

HRGGô89GGGô97NPR 5272

-Per octaafband

-Zones 

-Per octaafband

-Lengte

correctie  -  Onderdeel Csk1   Cveilig

invalshoek  -  Csk1  Celevatie

reflecties  -  Csk2  Cpositie

Lengte (niet  

gedefinieerd)

 Cg
 Lijst ééngetal Lijst ééngetal 
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 Kierterm  Lijst ééngetal
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Steeds minder s uskasten
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Verstoppen, effect ?

Suskasten

Kozijn

Kozijn / diep Spleet / diep

Spleet
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Door EPC en BENG steeds vaker mechanische ventilatie met wtw
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Paneelconstructies  uit 1989 ?

BP1

Enkelvoudig paneel

Massa 10 kg/m2

RA,weg = 24 dB(A)

BP3a

Lichte spouwconstructie spouw 

ca. 60 mm minerale wol ca. 50 

mm stijlen hoh 400 mm

Massa 20 kg/ m2

RA,weg = 28 dB(A)

BP4

Spouwconstructie zware beplating 

minerale wol ca. 80 mm extra 

buitenbekleding op min. 40 mm 

dikke regels

Massa ca. 55 kg/ m2

RA,weg = 37 dB(A)
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Groene gevels

ÅAbsorberend, beperking reflecties
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Veel gemaakte fouten, verschil meten en rekenen
- Let op geluidsbelasting, correcties e.d.

- Geen gasgevulde beglazing toepassen (SF6, effect Argon is nihil)

- Niet meenemen alle gevelvlakken

- Conform NEN 5077 alleen vlakken die direct worden aangestraald meenemen (vaak maar 2 vlakken)

- Wel effect op het binnen niveau en dus vlak wel meenemen voor bepaling Lbinnen en daaruit GA;k bepalen

vlak 1

vlak 2

vlak 3

plattegrond

box
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Veel gemaakte fouten, verschil meten en rekenen

- Een te groot scheidingsoppervlak kan leiden tot te hoge Ga;k-waarden. Waardoor het 

binnenniveau veel hoger kan worden.

Å Twee identieke vlakken = goed

ÅVerschil in geluidwering = fout

Oplossing

ÅHet oppervlak in de correctieterm [ -10log(V/6ToStot ) ] wordt slechts voor het maatgevende vlak 

betrokken bij de berekening.

CL =3 dB (A)

Ra 

CL =15 dB(A)
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òMentimeter ó

Weten jullie al alles over 

de Omgevingswet ?
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Ontwikkelingen

Nieuwe NPR 5272

ÅCommentaar op concept gegeven in 2024

ÅGepubliceerd 2025

Omgevingswet

ÅVanaf 1 januari 2024

ÅOvergangsregeling

ÅNiet alles uitgekristalliseerd, dus hou het bij!

ÅBeleid gemeenten nog in ontwikkeling
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Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Gecumuleerd geluid ð Omgevingswet

òHet gecumuleerde geluid is het geluid door geluidbronsoorten en andere 

activiteiten tegelijk, opgeteld met correctie voor de verschillen in 

hinderlijkheid.ó

Naast het geluid van wegverkeer, spoorwegen, gezoneerde industrieterreinen 

en luchtvaart moet nu ook onder andere het geluid van windturbines, 

buitenschietbanen, militaire springterreinen en windparken meegenomen 

worden. Het gecumuleerde geluid moet worden beoordeeld als de 

standaardwaarde (voorheen voorkeurswaarde) wordt overschreden.

Gezamenlijk geluid

òhet geluid door geluidbronsoorten en andere activiteiten tegelijk, 

energetisch opgeteld zonder correctie voor de verschillen in hinderlijkheid.ó 

Bij het bepalen van het gezamenlijk geluid wordt dus niet gecorrigeerd voor 

verschillen in hinderlijkheid. Dat is een belangrijk verschil met gecumuleerd 

geluid.

Voorbeeld:

Weg 63

Rail 63

Industrie 55

Gecumuleerd:

63-0

63-5

55+5

63+58+60=65,6 dB

Gezamenlijk:

63+63+55=66,3 dB
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Verschillen in het kort

Aspect Bouwbesluit (tot 1 januari 2024) + Wgh Omgevingswet (vanaf 1 januari 2024) - Bbl

Geluidsbelasting Wet geluidhinder, waarden na aftrek
Omgevingswet, andere waarden, geen aftrek 

meer.

Algemene Eisen
Geluidwering van gevels moet voldoen aan de 

eisen uit het Bouwbesluit 2012.

Geluidwering van gevels wordt beoordeeld in 

samenhang met andere omgevingsaspecten.

Karakteristieke Geluidwering

GA;k > Lden ð 33 dB, minimaal 20 dB

Per bron

GA;k > Lden ð 33 dB, minimaal 20 dB

Gezamenlijk geluid

Specifieke Normen
Verschillende normen voor nieuwbouw en 

bestaande bouw.

Bescherming tegen weg-, spoorweg-, 

industriegeluid en geluid van activiteiten.

Niet -geluidgevoelige Gevels dove gevel
Geluid op òniet-geluidgevoelige gevelsó wordt 

met 3 dB verhoogd.

Maatwerkvoorschriften Minder flexibel, vaste normen.
Mogelijkheid tot maatwerkvoorschriften voor 

specifieke situaties.
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Definitie dove gevel

Bij niet -geluidgevoelige gevel 3 dB extra

Dus op de grens van 60 dB:

Tot 60 dB (grenswaarde):

GA;k > 60 ð 33 = 27 dB(A)

61 dB (boven grenswaarde):

GA;k > 61 ð 33 + 3 = 31 dB(A)

Maar dan niet de extra eis
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Aspect Amsterdam Rotterdam Utrecht Den Haag Eindhoven Deurne

Maximale geluidsbelasting 

(grenswaarden)

Standaardwaarde per bron (55 

spoor / 53 weg / 50 industrie). 

Grenswaarde volgens Bkl. 

Meer dan grenswaarde alleen 

in 4 uitzonderingscategorieën.

Geen hogere waarden > 65 

dB(A) toegestaan (ambitie). 

Max. volgens Wgh per bron.

Ambitiewaarde 63 dB voor 

nieuwe functies per bron; 

Utrechtse grenswaarde: 68 dB 

(rest stad) / 63 dB 

(uitleggebied).

Hanteert Wgh: max. conform 

landelijke grenswaarden per 

bron; geen aanvullende lokale 

max.

Voorkeurswaarde per Wgh; 

max. toelaatbare waarde per 

bron; hogere waarde alleen 

tussen voorkeurs- en max. 

waarde.

Standaardwaarde spoor 55 

Lden, grenswaarde 65 Lden ; 

weg 50/53/60/70 Lden ; 

industrie 50/55 Lden .

Eis geluidluwe gevel

Verplicht bij overschrijding 

standaardwaarde; bij > 

grenswaarde altijd verplicht. 

Geluid Ò standaardwaarde aan 

ten minste 1 te openen deel.

Zeer belangrijk onderdeel 

beleid: minimaal één 

geluidluwe gevel verplicht .

Eis 53 dB na aftrek.

Elke nieuwe woning moet  een 

geluidluwe zijde hebben. Min. 

30% verblijfsruimten aan luwe 

zijde; bij dove gevel: 50%.

Oude beleid: geluidsluwe 

gevel vereist  als voorwaarde 

voor hogere waarde. 53 dB na 

aftrek.

Verplicht bij >53 dB (weg), >55 

dB (spoor), >50 dB(A) 

(industrie).

Bij > standaardwaarde moet 

geluidluwe gevel worden 

betrokken; expliciete 

instructieregel.

Eis geluidluwe buitenruimte

Buitenruimte bij voorkeur 

geluidluw; mag onder 

voorwaarden aan luwe gevel 

via loggia/vliesgevel.

Altijd streven naar geluidluwe 

buitenruimte; onderdeel van 

kwaliteitscriterium. Eis 58 dB.

Minimaal ®®n buitenruimte Ò 

+5 dB boven standaardwaarde. 

Bij dove gevel moet 

buitenruimte aan luwe zijde.

Buitenruimtes minder strikt; 

geen eis, belang luwe gevel 

blijft leidend.

Geen verplichting, wel 

aandachtspunt bij 

planvorming.

Buitenruimte bij voorkeur 

geluidluw; buitenruimte mag 

niet aan meest belaste gevel 

zonder maatregelen.

Indelingseis (woningindeling)

Slaapkamers bij voorkeur aan 

geluidluwe zijde; flexibiliteit 

in bijzondere situaties.

Cruciaal: indeling moet 

geluidvriendelijk zijn. 

Woon/slaapruimtes niet aan 

geluidbelaste gevel.

Min. 30ð50% verblijfsruimten 

aan luwe zijde; slaapkamers 

bij voorkeur daar.

Minder streng, woningindeling 

niet meer actief gestuurd 

(nieuwe beleid laat oude 

indelingseisen los).

Geen formele eis behalve: 

verblijfsruimtes aan 

geluidluwe zijde bij hoge 

belasting.

Geen specifieke indelingseis, 

maar luwe geveldelen moeten 

te openen delen bevatten.

Vrijstellingen / 

uitzonderingen

Bij doelgroepen (studenten, 

jongeren) mogelijk ontbreken 

luwe gevel. Niet -

geluidgevoelige gevel via 

vliesgevel/loggia.

Bijzondere situaties mogelijk; 

dove gevel bij hoge belasting; 

uitzonderingen voor 

zeehavenlocaties.

Uitzondering: kleine woningen 

<30 m² en transformatie -

projecten.

Uitzonderingen vooral op 

procesniveau, niet inhoudelijk.

Afwijking van geluidluwe zijde 

mogelijk bij reconstructies of 

zeer beperkte 

ontwerpvrijheid.

Vervangende nieuwbouw en 

functiewijziging: 

overschrijding grenswaarde tot 

+5 dB toegestaan.

Bijzonderheden

Sterk uitgewerkt systeem met 

vliesgevels, 

coulissenschermen, tweede 

gevels; veel maatwerk 

mogelijk.

Toolbox òBouwen op 

geluidbelaste locatiesó; 

nadruk op leefkwaliteit en 

stedelijke verdichting.

Ambitiewaarden strenger dan 

landelijk; structurele inzet op 

gezondheid en luwe 

stadsstructuur.

Oude beleid (2011) relatief 

soepel, gericht op maatwerk; 

nog geen nieuwe normen 

opgelegd.

Hoge waarde-beleid 

combineert Wgh met lokale 

eisen over geluidluwe zijde.

Volledig Omgevingswet-proof ; 

onderscheid standaardwaarde 

/ grenswaarde / niet -

geluidgevoelige geveldelen.

Bron Interim beleid 2024

Ontheffingsbeleid 2007

Nieuwe versie wordt aan 

gewerkt, nog niet beschikbaar

Beleidsnota Geluid en 

Trillingen 2024
Beleid HGW 2011

Notitie geluidbeleid HW 

Eindhoven 2010 + update 

geluid in aandachtsgebieden 

2024

GMB 2024

Overzicht grote gemeenten



22 

Overgangsperiode

Bij huidige bestemmingsplannen nog volgens de vastgestelde Hogere Grenswaarden. 

Dus tot 2034 blijven we ook met oude geluiden te maken hebben.

Check of je voldoet aan tijdelijk deel omgevingsplan (met bestaande hogere waarden)

Ja-->gebruik hogerewaardebesluit  als voorwaarden voor gevelwering en dergelijke

Nee-->je belandt in de Omgevingswet

artikel 4.103.c is het overgangsrecht 
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Herbestemming

Kantoor wordt woning

Volgens Wgh nieuwe functie > nieuwe eisen 

(tenzij tijdelijk max 5 jaar)

Volgens BB rechtens verkregen niveau > welke 

eis? Bestaande bouw

Omgevingswet Lden ð 41 dB

Functiewijziging > nieuwbouw eis !
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NEN 5077 (Metingen, basisopzet, wijziging)

GA = Lz - Lo +10*log(t/t 0) - Cr  [dB]

2,0 m
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Laagfrequent meenemen?

NEN 5077:2019 NPR 5272:2003 is niet aangepast, ook niet in 2025
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Laagfrequent in de software

Wijziging in de software
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Laagfrequent in de software
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Gevelstructuurcorrectie

Vanuit GL

20

30

1.2+3/2*1,2=3 m
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Gevelstructuurcorrectie G GG 97
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Invoeren balkons en loggiaõs + eigen waarden materialen

Meer in detail

ÅVerschillende soorten balkons

Å100% absorptie = absorptiewaarde 0.80 (125-2.000Hz)

ÅGesloten loggia koppelen aan achterliggende ruimte

ÅOnderbouwing ventilatie via gelijkwaardigheid TNO 

(Amsterdamse methode)

Å Invoer lab rapporten of resultaten van INSULL en BASLAB

ÅRekenmethode TNO in materialen database bij glas en 

steenachtig
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Afsluitbare loggiaõs

Doorrekenen met Geluidwering Gevels

Roosters in de loggia gevel, tot 15 dB reductie
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Toolbox  DCMR Rotterdam ð effect verschillende mogelijkheden

+ onderzoek Nieman > mogelijk via NPR 5272 inbrengen ?
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Loggiaõs / Balkons

http://www.joostdevree.nl/bouwkunde2/jpgb/balkon_8_foto_bart_van_dijk_http_flickr_com_photos_bartvandijk_sets_72157594364776013.jpg

http://www.gebouwvanhetjaar.nl/prijsvraag/img/Gebouw%20van%20het%20jaar%202007_7/823_medium_1%20de%20zuidgevel%20wordt%20gedomineerd%20door%20de%20waterval%20van%20balkons.jpg

http://www.storax.nl/files/productgroepen/49/projecten/loggia5_web.jpg

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=balkons&source=images&cd=&cad=rja&docid=zj5HGFXPNmzrhM&tbnid=2qwSt6_oWiY81M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.joostdevree.nl/shtmls/balkon.shtml&ei=McMTUcirE_GY1AXh2oGQAw&bvm=bv.42080656,d.d2k&psig=AFQjCNF310O_hguiT4F6D1iQ-IPj7xDpfA&ust=1360336040461750
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=balkons&source=images&cd=&cad=rja&docid=A_Npw_UED-CR1M&tbnid=iWVQwQAx9PUsYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gebouwvanhetjaar.nl/prijsvraag/preview.php?prijsvraag_name=prijsvraag7&id=823&ei=csMTUcnRGoO50QWi8oCgBA&bvm=bv.42080656,d.d2k&psig=AFQjCNGUfWNxtWFrVfQEXZpb0-kMQYE7Mg&ust=1360336088487907
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=loggia&source=images&cd=&cad=rja&docid=UmOWjmLMmgo9KM&tbnid=oVHe7AaN6siS-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.storax.nl/producten/Loggia/Projecten&ei=AcMTUbu2OYmA0AXl1oCoAQ&bvm=bv.42080656,d.d2k&psig=AFQjCNF-0VTMKOZDWhgT7NxFo7IKwHjjtA&ust=1360335982497475
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Afsluitbare loggia

63 dB

Ò 53 dB

Ò 33 dB
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Harbourfenster

Praktijkmetingen



KG Bouwen op geluidsbelaste locaties | R001

Meetresultaten balkon



Simuleren met EEM

Frans balkon -  Comsol

-3,5

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0 100 200 300 400 500 600

G
e
lu

id
re

d
u

ct
ie

 [
d

B
]

Frequentie [Hz]

Geluidmeting

5 m h.v.i. 68 graden

5 m h.v.i. 90 graden

10 m h.v.i 68 graden

10 m h.v.i 90 graden
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KG bouwen op geluidsbelaste  locaties



40 Project uit de praktijk: Boogie Wood Den Haag


